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Taśma GERLED® Professional 
IP65 SMD 3528 12V KOLOR
GERLED® Professional LED strip 
IP65 SMD 3528 12V COLOR

GERLED® Professional LED-Streifen 
IP65 SMD 3528 12V FARBE

GERLED® Professional striscia LED 
IP65 SMD 3528 12V COLORE

Podwójna warstwa 
PCB

Double PCB laminate
PCB a doppio laminate
Doppelte PCB-Schicht

Stopień ochrony 
IP65

Protetion class
Grado di protezione (IP)

IP-Klasee

IP65 3 lata CRI >85

-40˚C÷80˚C-25˚C÷60˚C
min. 

50 000 h 

3 lata gwarancji

3 years warranty
3 anni di garanzia
3 Jahre Garantie

Współczynnik 
oddawania barw

Color rendering index
Indice di resa cromatica (Ra)

Farbwiedergabeindex

Żywotność 

Life span
Vitalità

Lebensdauer

Kąt świecenia

Viewing angle
Anglo luminoso

Beleuchtungswinkel

Temperatura pracy

Operational temperature
Temperatura d’esercizio

Arbeitstemperatur

Temperatura 
magazynowania

Storage temperature
Temperatura di stoccaggio

Lagertemperatur

KOD PRODUKTU
PRODUCT CODE

CODICE PRODOTTO 
PRODUKTCODE

BARWA
LIGHT COLOR

COLORE
FARBE

TEMPERATURA BARWOWA
COLOR TEMPERATURE 

TEMPERATURA DI COLORE 
FARBTEMPERATUR

ILOŚĆ DIOD
LED QUANTITY
NUMERO DIODI

ANZAHL DER LEDS

POBÓR MOCY
POWER CONSUMPTION

POTENZA
NENNLEISTUNG

STRUMIEŃ ŚWIETLNY
LUMINOUS FLUX

FASCIO LUMINOSO
LICHSTROM

Taśmy LED GERLED® Professional  > 12V  > IP65

05TS12GZ03035ZI0XX

ZIELONY
GREEN
VERDE
GRÜN

513 nm 60 LED/m 4,8 W/m 134 lm/m

05TS12GZ03035ZY0XX

ŻÓŁTY
YELLOW
GIALLO

GELB

594 nm 60 LED/m 4,8 W/m 79 lm/m

05TS12GZ03035FI0XX

FIOLETOWY
PURPLE
VIOLA
VIOLET

446-656 nm 60 LED/m 4,8 W/m 72 lm/m

05TS12GZ03035NI0XX

NIEBIESKI
BLUE
BLU

BLAU

455 nm 60 LED/m 4,8 W/m 71 lm/m

05TS12GZ03035CZ0XX

CZERWONY
RED

ROSSO
ROT

632 nm 60 LED/m 4,8 W/m 65 lm/m

60 LED/m

8 mm
szerokość / width / larghezza / Breite

3 mm
wysokość

height
altezza
 Höhe




